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Especificaciones de Instalacidon parala Bomba de Calor de Fuente de Aire PTCS
1. Seleccion de Equipo y Dimensionado

El nuevo sistemade bombadecalorevaluadopor el Institutode Climatizacion, Calefaccién y Refrigeracion (AHRI) debe
cumplir con los requisitos minimos de eficiencia de 9.0 HSPF y 14 SEER paralos proyectos de PTCS. Los proyectos ASHP y
VSHP (ej., bombas de calorconmenos de 9.0 HSPF) de puesta en servicio, controles y dimensionado deben cumplircon
los requisitos minimos federales de estandares de eficiencia. El sistema debe ser medido usando un punto de equilibrio
de 30°F o menos. Sedebe usar unatemperatura de disefioparainteriores para calefacciénde 70°F y para enfriamiento de
75°F paracdlculos decarga usandolatemperatura dedisefio invernal de ASHRAE y temperatura de disefio de
enfriamiento parala estacion meteoroldgica mas cercana que sea representativa de lainstalacién.

El método para calcular las cargasde calefaccion y enfriamiento hande ser consistentes con o equivalentes al ACCA
ManualJ 8.' edicidn, o mas reciente. Métodos alternos de computadora o a mano para calcular|as cargas de calefaccion
y enfriamiento podranser utilizadas si sonaprobadas de antemano por la compafiia de servicios publicos.

2. Presion Estatica Externa

La presidnestatica externatotal actuando en el sistema del climatizador no debe excederlas 0.8 pulgadas deagua (200
Pa).

3. FlujodeAire

La corrientedel airea través del serpentininterior debeser igual al especificadoen la documentacion del fabricantedela
bomba decalor, 0 por lomenos de 325 a no mas de 500 pies cibicos por minuto (CFM) porcada 12,000 BTu/hora de

emision en condiciones valoradaspor AHRI sila documentacidn del fabricante no lo es pecifica. Los métodos de medicidn
aprobados son:

a. LalaminaTruePlate
b. Presidn estaticaexterna—Tabladebulsquedadel fabricante de CFM
c. PareodeventiladordepresionDuct Blaster

Requisito del VSHP solamente - Flujo de Aire: Tiene que ser tal comoesta especificadoen la documentacion del fabricante
de la bombadecalor. No es necesario hacer mediciones usando |os métodos a, b, 6 c arriba.

4. Cargadel Refrigerante

a. Calefaccion. Silatemperaturaexteriores de 65°F o menos, serecomienda probaren modo de calefaccién
después de hacer funcionarlabomba decalorpor 15 minutos, sino esta especificado porel fabricante, conel
calentonderespaldo auxiliar apagado. El cambio en temperatura a través delabobinainterna del climatizador
debeserigual o mayor a la divisién minima mostrada en |a Tabla de Divisionde Temperatura.
(https://www.bpa.gov/EE/Sectors/Residential/Documents/HP_Temp_Split Table.pdf).

b. Refrigeracion. Silatemperaturaexteriores mayora 65°F, se recomienda probaren modo de refrigeracion
después de hacer funcionarlabomba de calorpor 15 minutos, si no esta es pecificado porel fabricante. El sub-
enfriamiento (temperatura de descarga—temperaturadelinea de liquido) debe cumplircon los requisitos dela
documentaciondel fabricante. Véase latabla Presidon-temperatura R-410A para presiones delalinealiquiday
temperatura correspondientes.

Requisito del VSHP solamente —Carga del refrigerante: Tiene que ser tal comoestd es pecificadoen |a documentacién del
fabricantedela bomba de calor. No es necesario hacer mediciones usando los métodosa é b arriba.

Otros métodos de medicion derefrigerante alternos aprobados y documentados por el fabricante también son
aceptables.
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5. Controles

a. Controlde Calor Auxiliar. El calor auxiliar debe ser controlado de manera que no seaccione cuandola
temperatura del aire externo sea mayora 35°F, excepto cuandola calefacciénsuplementaria se requiera paraun
ciclo dedescongelamiento o cuando la calefaccion de emergencia serequieradurantelafalladeunciclode
refrigeracion.

Mejores Practicas de Instalacion PTCS ASHP

El programarecomienda pero no requierelo siguiente como mejores practicas deinstalacion de Bomba de Calorde
Fuentede Aire:

e Verificarlos requisitos que lacompaiiia de servicios publicos | ocal podria tener sobre dimensionar la calefaccién
auxiliar.

e Asegurarquelasaperturas del gabinetedela unidado la estructura del edificioestén adecuadamente selladas.
e Dimensionado

o Sinoseharealizadouna pruebade (de)presurizacién en una vivienda, use la tasa deinfiltracion
predeterminadade:

= (0.8 cambiosdelaire por hora (ACH) paraviviendas construidas antes del 1980
= 0.5 ACH para viviendas construidas entre el 1980-1990
= 0.35ACH paraviviendasconstruidas después del 1990

o Sinoseharealizadouna pruebade presurizacion delos ductos, use laforma predeterminadadela
pérdidadesistema de ductos de:
= Hasta 25%silos ductos tienenaislamiento y estdncompletamente ubicados en el atico o el
espaciobajolavivienda
= Hasta 15%silos ductos tienenaislamiento, estan sellados y estdn completamente ubicados en
el atico o espaciobajolavivienda
= 0%si el tratamiento del airey todos los ductos se encuentran en el encubrimiento termal dela
vivienda
= Useunvalorentre0%y25%sialgunosdelos ductose encuentran dentro del espacio
acondicionado
o Uselos Valores-U que aparecen abajosilos valores NFRC no estan disponibles:
=  Panel dobledevinilo:0.30-0.40
=  Panel dobledemadera:0.35-0.55
= Panel dobledemetal:0.60-0.70
=  Panel singularde madera:0.80-0.95
o Incluyalos sétanos como espacioacondicionadoal calcularlas dimensiones en la mayoria de los casos
e Parasistemas dobles decombustible (gas respaldado porbombas de calor), se debe usarun puntode cambio de
35°F—-40°F.
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